Kalibrējamo mērīšanas līdzekļu saraksts

	Nr.
p.k.
	Mērīšanas līdzekļa nosaukums
	Kalibrēšanas periodiskums
(ne retāk kā)
	Precizitātes klase/
Maksimāli pieļaujamā kļūda (MPK)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Refraktometri
	reizi 2 gados
	(1,3–1,7) nD vai (0–95) masas %; MPK 0,0001nD vai 0,1 masas %

	2.
	Spektrofotometri
	reizi 2 gados
	(0,1 ÷ 100) % τ; MPK (0,003 ÷ 2,500 ) abs.

	3.
	Fotoelektrokolorimetri
	reizi 2 gados
	(0,1 ÷ 100) % τ; MPK 1,0 % τ

	4.
	Sprādzienbīstamo koncentrāciju signalizatori
	reizi gadā
	Tehniskā dokumentācija

	5.
	Automātiskie šķidruma līmeņa mērītāji stacionārās tvertnēs
	reizi 3 gados
	2. un 3.klase

	6.
	Tvertnes spirta un alkoholisko dzērienu uzglabāšanai
	reizi 5 gados
	Precizitāte – tilpuma kalibrēšanas kļūda ± 0,5 %

	7.
	Metāla mērtrauki spirta un naftas produktu tilpuma mērīšanai
	reizi 5 gados
	± 1/2000 no mērtrauka nominālā tilpuma

	8.
	Tvertnes naftas produktu uzglabāšanai
	reizi 10 gados
	Precizitāte – tilpuma kalibrēšanas kļūda ± 0,5 %

	9.
	Skaitītāji, kas nav iebūvēti tilpnēs vai mērsistēmās, spirta un naftas produktu uzskaitei
	reizi gadā
	0,5 %

	10.
	Termometri spirta temperatūras mērīšanai
	reizi 2 gados
	Tehniskā dokumentācija

	11.
	Termometri naftas produktu temperatūras noteikšanai
	reizi 2 gados
	Tehniskā dokumentācija

	12.
	Skaņas līmeņa mērītāji
	reizi 3 gados
	1. un 2.klase

(MPK ekspluatācijā ir 1,25 reizes lielāka par kalibrēšanas MPK)

	13.
	Audiometri
	reizi 3 gados
	Tehniskā dokumentācija

	14.
	Vibrometri
	reizi 3 gados
	1. un 2.klase

(MPK ekspluatācijā ir 1,25 reizes lielāka par kalibrēšanas MPK)

	15.
	Multimetri (ampērmetri, voltmetri, vatmetri)
	reizi 2 gados
	Tehniskā dokumentācija

	16.
	Augstsprieguma iekārtas izolācijas pārbaudei
	reizi 2 gados
	Tehniskā dokumentācija

	17.
	Zemējuma mērītāji, ommetri, megaommetri
	reizi 2 gados
	Tehniskā dokumentācija

	18.
	Strāvas mērknaibles
	reizi 2 gados
	Tehniskā dokumentācija

	19.
	Dozimetri
	reizi 2 gados
	Tehniskā dokumentācija

	20.
	Radiometri
	reizi 2 gados
	Tehniskā dokumentācija


